
Kod

Kod

F210
o o

fotokomórka (nadajnik+odbiornik), regulowana 210 /30 , zasiêg 15 m
o o

fotokomórka (bezprzewodowy nadajnik+odbiornik), regulowana 210 /30 , bez baterii, zasiêg 15 m 

o o
fotokomórka (nadajnik+odbiornik), BLUEBUS, regulowana 210 /30 , zasiêg 15 m

o o
fotokomórka (bezprzewodowy nadajnik+odbiornik), BLUEBUS, regulowana 210 /30 , bez baterii, zasiêg 15 m

240,00

350,00

280,00

350,00

295,20

430,50

344,40

430,50

FT210

F210B

FT210B

cena netto cena brutto

FTA2

FTA1

FA1

FA2

50,00

100,00

25,00

15,00

240,00

100,00

170,00

61,50

123,00

30,75

18,45

295,20

123,00

209,10

MOCF

MOCF2

IB

cena netto cena brutto

bateria 2 Ah do fotokomórek FT210/FT210B

bateria 7 Ah do fotokomórek FT210/FT210B

obudowa odporna na uszkodzenia mechaniczne, z aluminium (1 szt.)

uchwyt mocuj¹cy fotokomórkê serii F210 do kolumny MOCF/MOCF2

kolumna aluminiowa, do fotokomórek MOON/F210, wysokoœæ 50 cm, srebrna

kolumna aluminiowa, do fotokomórek MOON/F210, wysokoœæ 100 cm, srebrna

interfejs umo¿liwiaj¹cy wspó³pracê fotokomórek BLUEBUS z centralami z wejœciem klasycznym FOTO/STOP

FA1 - 
Z ALUMINIUM, ODPORNA

NA USZKODZENIA (OPCJA)

OBUDOWA

O
REGULOWANA  SOCZEWKA 210

O
W POZIOMIE I 30  W PIONIE

Klasyczne pod³¹czenie fotokomórek
(wersja przekaŸnikowa) 

Pod³¹czenia fotokomórek w systemie BLUEBUS
za pomoc¹ przewodu 2-¿y³owego

SERIA F210

BLUEBUS

Fotokomórki serii F210 to nowe mo¿liwoœci monta¿u, 
o o

regulacja osi optycznej 210 w poziomie i 30  w pionie.

Wersja przewodowa i bezprzewodowa.

Dostêpne tak¿e w technologii BLUEBUS (F210B/FT210B).
Uniwersalne zastosowanie: dziêki regulacji o 210° osi optycznej
w poziomie oraz 30° w pionie, fotokomórki mog¹ mieæ ró¿ne
zastosowania monta¿u np. mog¹ byæ zamontowane
na skrzydle bramy przesuwnej.

Bez okablowania: odbiornik fotokomórki jest pod³¹czony
przewodowo do centrali steruj¹cej, natomiast nadajnik
fotokomórki jest zasilany bateri¹. Wygodny monta¿ bez
dodatkowych prac ziemnych.

Wersja przekaŸnikowa F210/FT210: stosowana do urz¹dzeñ
z wejœciem klasycznym FOTO/STOP.

Wersja  bezprzekaŸnikowa BLUEBUS F210B/FT210B: ³atwy
i szybki monta¿ za pomoc¹ przewodu 2-¿y³owego, adresowanie
fotokomórek za pomoc¹ zworek. 

Fotokomórka bezprzewodowa mo¿e wspó³pracowaæ z listw¹
rezystancyjn¹ TCB (str. 105).
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