24V

Sitowniki elektromechaniczne do bram przemystowych,
garazowych, sekcyjnych o powierzchni bramy do 15 m’,
do 25 m’lub do 35 m’, z enkoderem.

Latwy w instalacji: mocowany bezposrednio na wale bramy
sekcyjnej. Zwarta konstrukcja, szerokos¢ 110 mm, aby utatwi¢
montaz w dowolnym miejscu.

Szybki: regulowana predkosc - do 42 obr/min (SU2000VV).

Uniwersalny: moze by¢ zamontowany na wale 25.4 mm, lub
na innym stosujac adapter CRA9 (opcja). Moze by¢ tez
zamontowany do bram przesuwanych w bok (rysunek montazu
na stronie obok).

Mindy A924 (tylko do SUMO):
+ do sitownikdw SUMO 24V

« tatwe programowanie za pomoca jednego przycisku
« inteligentne sprzegto elektroniczne z wytacznikiem
przecigzeniowym

« automatyczne programowanie potozen krancowych bramy

« fagodny start i zwolnienie

« ptynna regulacja predkosci

« funkcja czesciowego otwarcia bramy

« funkcja serwisowa - kontrolka sygnalizuje potrzebe wykonania
konserwacji po wczesniej zaprogramowanej ilosci cykli

« whudowana karta tadowania akumulatordw (mozliwosc pracy
w przypadku braku zasilania przy uzyciu akumulatoréw - opcja)

« mozliwos$¢ obstugi semafora jedno i dwukierunkowego

« ztacze radiowe typu FLOXIZR lub apcjonalnie 0X2/SMX2/SMX2R

Fotokomorki typu BF/MOF/FK/F210/FT210.

funkcje central strona 74/75

Kod cena netto cena brutto

Su2000vv sitownik samohamowny, silnik 24V, enkoder, do bram sekcyjnych montowany bezposrednio na wale lub rozsuwanych w bok, 1650,00 2029,50
do bram o powierzchni od 5 m'do 15 m’, predkos¢ obrotowa napedzanego watu - do 42 obr/min

Su2000v sitownik samohamowny, silnik 24V, enkoder, do bram sekcyjnych montowany bezposrednio na wale lub rozsuwanych w bok, 1600,00 1968,00
do bram o powierzchni od 15 m’do 25 m’, predkos¢ obrotowa napedzanego watu - do 23.5 obr/min

Su2000 sitownik samohamowny, silnik 24V, enkoder, do bram sekcyjnych montowany bezposrednio na wale lub rozsuwanych w bok, 1550,00 1906,50
do bram o powierzchni od 25 m'do 35 m’, predkos¢ obrotowa napedzanego watu - do 16 obr/min

SU2010 sitownik samohamowny, silnik 24V, enkoder, do bram sekcyjnych mantowany bezpo$rednio na wale lub rozsuwanych w bok, 2 200,00 2706,00
do bram o powierzchni od 25 m'do 35 m’, podwyzszona Klasa szczelnodci IP54 (np.: do myjni samochodowych)

A924 centrala sterujaca 24V, do sitownikéw SUMO, wbudowana karta tadowania akumulatoréw 850,00 104550

PRZYKEADOWY ZESTAW DO 35 m’ cena netto cena brutto

SUMO ' Zestaw do bram segmentowych: sitownik SU2000, centrala sterujaca A924, radioodbiomik SMXZR, 1 pilot dwukanatowy FLOZRE, 2 840,00 349320

ERA FLOR fotokomdrki BF

SUMO g Zestaw do bram segmentowych: sitownik SU2000, centrala sterujaca A924, radioodbiornik SMX2, 2 piloty dwukanatowe SM2, 2860,00 3517,80

SMILO fotokomarki BF

Parametry SU2000 Su2o000v Su2000vv SU2010

Zasilanie centrali/Zasilanie silnika W) 230/15-36 230/15-36 230/15-36 230/15-36

Natezenie pradu silnika N 13 13 13 13

Moc pobierana W) 500 500 500 500

Stopien zabezpieczenia (IP) I L b 54

Moment obrotowy (Nm) 120 82 b 120

Predkosc obrotowa (obr/min)|  75-16.0 11.0-235 19.5-42.0 75-16.0

Max. pow. bramy (m’) 35 25 15 35

Temperatura pracy (°C min/max)| -20 do +50 -20do +50 -20do +50 -20do +50

Klasa izolacji B B B B

Intensywnos¢ pracy (%) 50 50 50 50

Wymiary (mm)| 110x350x270  110x350x270  110x350x270  110x350x270

Cigzar (kg) 10.5 10.5 105 105

Srednica otworu na wat bramy (mm) 254 254 254 254

s INIC@  aurovarvka oo sram carazowvch



AKCESORIA

=

CRA1 CRA2 CRA3 CRA4 CRA5
koto zebate z 18 zebami plus spinka taczaca 4aficuch tacuch 1 m plus spinka do tafcuch 5 m plus spinka do rolka zwrotna acucha i uchwyty
watek posredni do SUMO/SOON tancucha fancucha ciagnace - do bram rozsuwanych
155,00 7,00 65,00 255,00 360,00
190,65 brutto 8,61 brutto 79,95 brutto 313,65 brutto 442,80 brutto
il B
-;:d Ve - .
<
CRA6 CRA7 CRA8 CRA9 PUL
koto zebate z 36 zebami koto zebate 7 18 zebami dodatkowe uchwyty mocujace adaptor do SUMO drzwiczki z 3 przyciskami (géra,
sitownik do $ciany przy bocznym na wat: 1/, 35mm, 40mm stop, dot) do centrali A924
montazu - do bram rozsuwanych
165,00 95,00 115,00 175,00 210,00
202,95 brutto 116,85 brutto 141,45 brutto 215,25 brutto 258,30 brutto
POZOSTALE AKCESORIA STR. 96-105
WYMIARY
SUMO
B12-B r_H”
akumulator 12V 6.0 Ah
180,00
221,40 brutto
CI—
N\
270 mm
SCHEMAT INSTALACJI
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Hegienda] W | e
—[3x 1.5 mm’] zasilanie '
— [4x 0.5 mm’] linia foto (RX) C’:\

—[2x 0.5 mm’] linia foto (TX)
— [6x 0.5 mm’] zamek, przycisk
[2x0.75 mm’] lampa 24V

[Rg98] antena
— (32,5 mm’] zasilanie silnika
— [2x0,75 mm’] enkoder

AUTOMATYKA DO BRAM GARAZOWYCH Nlce



